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INVERPAD TEHNOLOGIJA

Spajanjem revolucionarnog dizajna kucista, ventilatora i upravljacke ploce osjetl-
jive na dodir, dizalice topline InverPad Cine savrsen sklad s Vasim bazenom. Svaki
detalj je vazan. Jedinstven dizajn osigurava izuzetno tih rad pri kojemu razina

buke iznosi samo 40 dB na udaljenosti od 1 metra.

Jedinstveni Air-Stream dizajn DC inverter sa kontinuiranom
regulacijom brzine

Besprijekorna istosmjerna tehnologija InverPad objedinjuje vrhunske komponen-
te kao $to su inverterski kompresor, DC motor ventilatora i procesor za kontrolu
grijanja i hladenja bazena. Kako bi se postigla potpuna kontrola rada uredaja, broj
okretaja motora moguce je precizno podesiti te time osigurati izuzetnu ustedu

energije i iznimno tihi rad.




Zahvaljujuci revolucionarnom Air-Stream dizajnu, DC inverteru s kontinuiranom regulaci-

jom brzine te InverPad tehnologiji, razina buke Mr. Silence-a niska je poput one ku¢nog

hladnjaka.

Mitsubishi Twin-Rotary
inverterski kompresor
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Kontinuirana kontrola
brzine vrtnje

DC motor ventilatora
bez &etkica

12dB (A) manja buka nego kod klasi¢nih uredaja.

40dB(A)

1m udaljenosti

hladnjak
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Jednostavno upravljanje
na dodir

Moderan dizajn kucista
uklapa se u svaki eksterijer

Aluminijsko kuciste otporno
na atmosferske utjecaje



KORISTENJEM INVERTERSKE
TEHNOLOGIJE RACUNI ZA
POTROSNJU ENERGIJE SMANJUJU
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COP koji doseze 16

raspon COP-a 16.0-7.0 (zrak 27°C / voda 27°C)

Kako bi se tijekom sezone koriStenja bazena njegova temperatura odrzala na 95%,
Mr. Silence koristi 50% svog kapaciteta Cime se postize rad uz maksimalnu ustedu

energije, kao i neometano uzivanje u bazenu uz gotovo beSuman rad.

Vise od 93% besplatne energije

Zahvaljujuci InverPad tehnologiji, Mr. Silence iz okolnog zraka osigurava u prosjeku

93% besplatne energije.

Pouank .

Dvostruko veca usteda energije

Prosjecni COP

COP kod Mr. Silence-a

COP kod On/Off dizalica topline
|

COP usporedba
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Ekoloski prihvatljiv R32 & .
32% GWP u usporedbi s R410A 675
25% potrosnje CO2 GWP
25% nizi troskovi -
R32 R410A
Pametno Wi-Fi upravljanje (i~
aD | O
Zahvaljujuci smartphone aplikaciji,
Mr. Silence-om moze se upravljati s
bilo koje udaljenosti i lokacije. =
Potpuna zastita Amp Mr. Silence -13kW I
. v 50.0
elektricne mreze On/Off -13kwW [
S inverterskim DC kompresorom,
Mr. Silence do nominalne snage dolazi 138
. - 100
postupno, bez naglih optereéenja na
ostatak kucne elektricne mreze. 4 . . . .
0 30 60 90 120 Sec

Sirok raspon
radnog napona

Ukoliko je napon elektri¢cne mreze ( >
nestabilan, uredaj ¢e se automatski 180V~260V )
prilagoditi u rasponu 180V ~ 260V. €






Projektiran za rad na temperaturama do -10°C
ProduZuje sezonu koristenja bazena!

Bitne znacajke Mr. Silence-a

Mitsubishi twin-rotary Mitsubishi inverterski

DC kompresor.

EEV tehnologija koja omogucuje 10 puta
EEV vecu fleksibilnost pri podesavanju protoka
plinova te povecanje COP-a i do 20%.

Saginomya ventil s Cetiri kraka koji
% omogucuje brzo i u¢inkovito
odmrzavanje vru¢im plinom.

Spiralni titanski izmjenjivac topline
- p jen) p
e  Cija je ucinkovitost 40% veca od

klasi¢nog izmjenjivaca topline.




TEHNICKE KARAKTERISTIKE INVERTERSKE DIZALICE TOPLINE

MODEL MSCi110 MSCi130 MSCi150 MSCi70 MSC210 MSC280 MSC350S
Kapacitet grijanja (kW) 1,0 13 15,0 17,5 21,0 28,0 35,2
COP 14~7 14.5~7.0 15~7 15.6~7 14.8~7.1 16~7.2 15,5~7
Prosjek COP sa 50% brzine 10,3 10,5 1,0 1,0 1,0 1,1 10,5

UCINAK GRIJANJE: zrak 15°C/ voda 26°C/ vlaga 70%

Kapacitet grijanja (kW) 7,7 9 10,5 12,5 14,5 19,0 24,2
CoP 7.3~47 7,5~5.0 7.7~4.9 7.7~5.0 71~5.0 8~5.0 7,5~5.0
Prosjek COP sa 50% brzine 6,6 6.4 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6

UCINAK HLADENJE: zrak 35°C/ voda 28°C/ vlaga 80%

Kapacitet hladenja (kW) 54 6,3 7.4 8,0 10,1 9 16,1

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Preporuéeni volumen bazena(m3) * 30~55 35~65 40~70 40~80 50~95 60~120 85~160
Radna temperatura (°C) -10°c ~43°C

Kompresor Twin-rotary Mitsubishi DC kompresor

Kudiste Aluminijsko sa unutarnjim &eli¢nim okvirom

Izmjenjivaé Spiralni oblozen Titanom

Plin R32

Antivibracijske podlogke Da

Zimska zastitna navlaka Da

Napajanje 230V 1Ph 400V 3Ph
Nazivna ulazna snaga (kW) 0.22~1.64 0.26~1.8 0.28~2.15 0.33~2.50 0.38~2.90 0.49~3.80 0.65~4.84
Ulazna snaga sa 50% brzine (kW) 0,58 0,7 0,77 0,95 11 1,44 1,84
Nazivna ulazna snaga (A) 0.96~7.13 1.13~7.83 1.22~9.32 1.44~10.9 1.66~12.7 2.15~16.53 0.95~7.01
Razina buke na 1m dB(A) 36.6~47.9 40.1~48.7 39.3~52 41.1~51.8 38.9~52.2 41.5~52.9 40.6~52.6
Razina buke sa 50% na 1m dB(A) 41,3 43,7 44 44,5 44,4 46,4 46,1
Razina buke na 10m dB(A) 16.6~27.9 20.1~28.7 19.3~32 21.1~31.8 18.9~32.2 21.5~32.9 20.6~32.6
Preporuéeni protok (m*/h) 3~5 4~6 5~7 6~8 8~10 10~12 12~18
Prikljuéci (mm) 50

Neto dimenzije LxWxH (mm) 890%440*658 890"440%658 = 970*440*658  1060*440*658 1060*440*758 1060*440*958 1310*527*990
Neto tezina (kg) 55 57 61 66 72 91 135
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Bazeni Radic d.o.o.

Setaliste Stjepana Radiéa 52, 21 223 Okrug Gornji
OIB: 59261853621

VAT: HR59261853621

IBAN: HR4224070001100073096

OTP banka d.d. SWIFT: OTPVHR2X

Prodajni salon i skladiste:

Ivana Pavla Il 318, 21 217 Kastel Novi

021 645 620, bazeni.radic@gmail.com
www.bazeni-radic.hr - www.bazenskaoprema.hr




